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Rekonstrukce paléce hradu Helfstyn u Tyna nad Becvou
®— Reading in Historical Building Techniques. Helfstyn Castle Palace Renovation near Tyn nad Becvou

Miroslav Pospisil / atelier-r /

1 Rekonstrukce umoznila opétovné zpfistupnéni jednoho z nasich nejvétsich hradnich komplexii, ktery byl od roku 2014 z bezpe¢nostnich diivodi
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uzavfen; novd trasa vede ndvstévniky riiznymi trovnémi paldce, otevird nové perspektivy a odkryva historické stavebni techniky v bezprostfednim

kontrastu s témi sou¢asnymi.

Po letech stravenych peclivym archeologickym
vyzkumem a restauratorskymi a sanaénimi pracemi se v loriském
roce povedlo dokoné&it rekonstrukci zficeniny hradu Helfstyn,
stojiciho na skalnatém ostrohu nad méstec¢kem Tyn nad Beévou
na Olomoucku. Ovéem nekonalo se zde Zadné ,re-konstruovani”
v klasickém slova smyslu ani romantické historizujici
dostavovani, kdysi tak oblibené zejména u hradnich pamatek.
Vét§ina provedenych zmén, tieba zajistovaci pilotaze, ztuzeni
koruny zdiva ¢i restaurovani dochovanych omitek, zistane
pro bézného navstévnika neviditelna. Napadnym soudobym
vstupem bylo pouze zastfeseni ¢asti palace sklenénymi plochymi
stfechami a vlozeni prohlidkové trasy, fe§ené jako chodniky
z lesténého betonu a cortenové lavky.
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e— The renovation of the ruins of the Helfstyn castle,
perched on a rocky knoll over the town of Tyn nad Beévou near
Olomouc, was finally completed last year after years of meticulous
archeological examination, masonry and render restoration.

But it wasn’t really a renovation in the common sense of the word,
nor was it the sort of romantic reimagining and rebuilding once

so popular with these types of historical monuments. The majority
of changes, including safety pile foundations, bracing

of walls, or restoring the existing old renders, will stay invisible

to the visitors. The only conspicuous contemporary element

is a new glass roof and a polished-concrete and corten-steel
visitor route.
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2 Nadvofi pfedstavuje nejnizi troven paldce pfistupnou
Gie ; i . TS
vefejnosti, ochoz po ldvce podél hradebni zdi (napravo) potom
naopak nejvyssi ¢ast s panoramatickymi vyhledy do kraje.
4 Znalnd &ast navstévnické trasy véetné vyhlidek v tirovni stiechy byla
provedena z cortenu; jednd se o patinujici ocel, kterd prosla procesem zrdni,
takze skvéle komunikuje se zestdrlymi historickymi konstrukcemi.

3 Neobvykly, ale také jediny pohled, ze kterého je rozsah zmén a vlozenych konstrukei dobfe vidét; zastieSeni a lavky nepresahuji korunu zdiva, v ddlkovych
pohledech si tak hrad zachovéva siluetu zficeniny.
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Situace

Puvodni stav a sanaéni prace

Z puvodniho hradniho paléce se zachovalo obvodové
a délici zdivo dvou nadzemnich podlazi. Zbytky kleneb a stény
vykazovaly poruchy a hradba palace se vyrazné vyklanéla tak,
ze hrozilo jeji zficeni. Olomoucky kraj, vlastnik objektu, se rozhodl
o zastfe$eni se nesetkaly s pozitivnim ohlasem odborniku
z Narodniho pamatkového Ustavu, ktery posléze stanovil piesna
pravidla pro rekonstrukci. Hlavni podminkou bylo zachovani
torzalniho charakteru objektu a také, pokud mél byt palac
zastresen, nesmélo dojit k navyseni objemu stavby.

Sanace stavajiciho zdiva byla navrzena v takové mife,
aby bylo pokud mozno zakonzervovano ve stavajici podobé. Nutné
zasahy predstavovala opatreni proti vlhkosti zdiva a pro jeho
odsoleni, dale statické zabezpeceni stavby a jejich ¢asti - zdi,
pilitd, kleneb. Zpevnénim, restauratorskou obnovou a doplnénim
prosly také dochované omitky vnitfnich i vnéjsich fasad. Tyto
opravy probihaly pfedevsim prvni dva roky stavebnich praci.

Predmétem statického zajisténi zdiva bylo jeho posileni
v zékladové spare. To se tykalo zejména severniho narozi palace,
zaloZeného na jiz zvétralém skalnim vychozu, ktery byl zajistén
&trnacti kotevnimi vrty s naslednou injektazi a dale kotevnimi lany
pro zajisténi pohybu odtrzeného narozi. U hlavni hradby na zapadni
strané palace a nadvofi, ktera se vyklani v koruné az o 70 cm
od svislice, bylo pristoupeno ke stabilizaci zakladové spary sérii
mikropilot provedenych z rubové i licové strany hradby a k osazeni
horizontalnich svornikd ztuzujicich patni ¢ast zdi.

Pro ztuzeni objektu byl v koruné zdiva proveden vénec,
ktery je zaroven vyztuzen pro kotveni nosnikd stfech. Pavodni
koruna byla rozebrana na vysku 600-800 mm a po vytvoreni vénce
opét prezdéna z ptvodnich prvkd. K tomuto prezdéni byla pouzita
specialni zdici a sparovaci vapenna malta z hydraulického vapna
s pfimési hydrofobizace. Kamenné zdivo je shora pfiznané a plocha
koruny je spadovana tak, aby voda volné odtékala.

misto stavby: Tyn nad Beévou; el stavby: zastfedeni hradniho palace a rozsifeni
prohlidkové trasy; autor: Miroslav Pospisil / atelier-r (Olomouc); tym: Martin

Karlik, Robert Randys, Lucie Rohelova, Adéla Tomeékova, Milena Koblihova, Daria
Johanesova; spolupréce: Ladislav Klusaéek (statika historickych konstrukei),

Jan Lukas (statika novych konstrukei), Pavel Fara (sanace historického zdiva);
investor: Olomoucky kraj; generalni dodavatel: HOCHTIEF CZ a ARCHATT PAMATKY;
subdodavatelé: Sievert CZ (omitky na bazi hydraulického vapna NHL 5, tubag); projekt:
2015-2016; realizace: 2017-2020; zastavéna plocha: 1 370 m2; hruba podlazni plocha:

3 000 m? uzitna plocha: 1 340 m? néklady: 90 mil. K& (v&. DPH); foto: BoysPlayNice

Architektonickou kancelar atelier-r zaloZil v roce 2005 olomoucky architekt

Miroslav Pospisil (*1964, Olomouc). Studio m4 za sebou fadu Uspé&snych realizaci,
napf. objekt Vista Optik ve Valagském Mezifi&i (2018, hlavni cena v kategorii
novostavba Grand Prix Obce architekt), Aplikagni centrum BALUO v Olomouci
(2016, viz ERA21 #01/2017), dostavbu Slovanského gymnézia v Olomouci (2013,
Sestné uznani v kategorii novostavba Grand Prix Obce architekt(), areal AV CR v Brné
v&etné poditadového centra Czechglobe (2013) nebo rekonstrukei byvalych tiskaren
na budovu Krajského soudu v Olomouci (2007). www.atelier-r.cz
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Pudorys stiechy

1 vychodni vyhlidkova plogina
2 severni vyhlidkova plogina

Padorys 2. NP

1 prohlidkova trasa - corten
2 hradni kuchyné
3 ochoz na hradebnf zdi

Puadorys 1. NP

1 vstupni brana palace
2 nadvori s posezenim
3 prohlidkova trasa - beton

5 byvala kaple

Rez podélny
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4 vychodni parkan

6 severni parkan

5 Ploché stiechy z piskovaného skla doddvaji vnitinimu prostoru jedine¢nou atmosféru s dostatkem rozptyleného svétla, takze v navitévnikovi pievldda pocit, ze ma
nad hlavou otevienou oblohu; v nékolika mistnostech je zastiesenti zcela vynechdno, coz podtrhuje vyznéni paldce jako torza.



6 Mezi ptesnymi deskami chodnikii z hlazeného betonu
a nepravidelnymi sténami paldce byl ponechdn odstup; plochu vypliuje
kamenivo, které smifuje nepravidelnost s nekompromisni rovnou linii.

Konzervace sou¢asnou architekturou

jako forma interpretace

Matéj Kruntorad

Lidska potieba tésit se z architektonického dédictvi
dob minulych a chranit ho je pevné zakotvena v nasem mysleni
minimalné od po¢atku minulého stoleti. Zptsoby, jakymi toto
bohatstvi zachovat, se konsolidovaly pomérné dlouho a méaloco
je reprezentuje tak dobfe jako hradni zficeniny. Nevyuzivana
Slechtické sidla se zcela pfirozené nechavala pustnout, aZ se stala
v leps§im pFipadé zdrojem stavebniho materialu, v hor§im Gtoc¢istém
lapkd. Romantismus 19. stoleti v nich vSak objevil nesmirné
pritazlivy cil vylet a vzor estetické malebnosti. Torza budov ale
dale stérla, rozpadala se a nakonec zanikala. Zachrana vybranych
hradnich zficenin probihala formou vétsich ¢i mensich dostaveb na
z4kladé predpokladaného ptvodniho stavu (Zvikov, Kokotin apod.).
Postupem ¢asu v nagem prostiedi prevladla metoda konzervace
dochovaného stavu, pfipadné prisly ke slovu rtizné formy dostaveb
dochovanych zdi a jejich zabezpeceni. Takova feseni véak zavisela
na pouzitych materidlech - za minulého rezimu hojné vyuzivané
beton a cement v kone¢ném dusledku vice uskodily, nez pomohly.
Jiz z tohoto kratkého shrnuti je patrné, ze rekonstrukce jadra hradu
Helfstyna je v ¢eském prostiedi vyjimecnym poc¢inem. Nepfislusi
mi hodnotit architektonické kvality realizace, blize se véak zaméfim
na pamatkové hledisko celé akce.

Ze $lechtického hradu zaloZzeného patrné v prvni
¢tvrtiné 14. stoleti vznikla v nasledujicich staletich rozsahla
pevnost doplnénd v renesanci o nové vystavény paléc. Areal
byl trvale opustén od konce 18. stoleti, nasledné byl fizené
demolovan. Rozsahlejsi obnovy arealu jsou spojeny az s obdobim
po roce 1945, vrcholily od sedmdesatych let do zacatku tohoto
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stoleti pfinejmensim kontroverznimi demolicemi a naslednymi
dostavbami celého pfedhradi.t Z hlediska autenticity nepravdiva
kulisa ,hry na stfedovék” se nedotkla vnitiniho hradu s palacem,
jehoz nepriznivy stav si dokonce vynutil uzavieni pro vefejnost.
Statické zajisténi ohrozené pamatky ostatné pattilo mezi

hlavni divody loni dokonéenych stavebnich praci. Od pocatku
se pocitalo se zastfesenim, které mélo zamezit dal$i degradaci
fady architektonickych prvkt zde dochovanych.

Architekti stali pfed obrovskou vyzvou, jejiz soucasti
bylo upozadéni vlastni tvaréi vize ve prospéch historické
matérie. Dukladny stavebnéhistoricky prizkum bezpecné uréil,
do jakych konstrukei lze zasdhnout, presto se cil vestavét
do arealu prubéznou prohlidkovou trasu neobesel bez probourani
gotického zdiva budovy kuchyné. Jednozna¢né $lo o Ustupek
ve prospéch celku, ktery pfedevsim ukéazal, ze konverze hradni
zficeniny ve fungujici vystavni prostor lze dosédhnout ryze
soudobymi architektonickymi prostfedky a materialy. Ve své
syrovosti neni rekonstrukce Helf$tyna bezchybnd, pravé zamérna
nedokonalost a hrubost vestavénych konstrukci véak tvofi kyzeny
dialog starého s novym. Navstévnik v cesté k palaci prochazi
rozlehlym pfedhradim, u jehoz hmot nemusi poznat, Ze se diva
ktery nas nenecha na pochybéch v otazce rozpoznani nového
od starého. Zajemce o stavebni vyvoj hradu zde ma unikatni
moznost detailné studovat peclivé konzervované a restaurované
etapy vystavby, architektonické a stavebni prvky a na zakladé
kvalitné zpracovanych panell je rozklicovat a pochopit. Sou¢asna
odvazna dostavba hradu tudiz neni samoucelnd, ale didakticka,
slouzici pamatce jako interpretace napoméahajici hlubsimu poznani
jeji podstaty.

Podobnou realizaci bychom v nagem prostredi hledali
obtizné. Idealni formou hmotného zabezpeceni ruiny je totiz jeji
konzervace. Jedna se viak o nikdy nekongéici boj s pfirodnimi vlivy,
zejména vodou ve véech jejich podobach. Proto se zasadni duraz
klade na konsolidaci koruny konzervovaného zdiva olovénym nebo
jinym plechem, drny nebo kamennymi deskami. Na Helfstyné sli
cestou dostavby koruny zdi za pouziti hydrofobni malty. Az ¢as
ukéaze, zda se toto fedeni osvédéi. Pamatkovéa péce o hradni
ruiny je velkym tématem napfiklad na Slovensku, kde vzhledem
k velkému mnozstvi zficenin existuje dlouha tradice jejich oprav.
Ackoli se v minulém stoleti ¢asto upfednostnily rizné formy
dostaveb (Bratislava, Trenéin apod.), nyni se naprosta vét§ina
rekonstrukénich praci déje formou konzervace dochovaného
stavu.? V pripadé Helfstyna bylo naprosto legitimni vydat se jinou
cestou. Pozadavek na zastfeseni jadra hradu, jeho stabilizaci
a zachranu umoznoval uziti kontrastni architektury stojici v opozici
k nasledovani nehodnému postupu obnovy pfedhradi. Na tomto
prikladu lze zas a znovu potvrdit zakladni pravidlo pamatkové
péce, hovotici o jedineénosti kazdé obnovy kulturni pamatky.

Co se ukézalo jako vhodné feseni pro Helfstyn, nebude patrné
fungovat nikde jinde a naopak. Domnivam se proto, Ze jsou liché
obavy nékterych odborniku z fad kastelologti nebo pamatkarda,
e kontrastni (byt kontextualni) architektura se stane pravidlem.
Helfstyn v8ak ukazal, ze odvazna, chcete-li kontroverzni feseni
mohou dosahnout pfinejmensim uspokojivych vysledku.

1 Veskeré realizace exaktné popsala Hana Glombova v diplomni praci Hrad Helfstyn
a osobnost Zderika Gardavského (Historicky ustav FF MU, Brno, 2015).

2 Podrobny prehled viz Jana Gregorova - Lydia Chovancové - Zuzana Ondejkova -
Alexandra Skrinarova: Obnova torz architektury ako 8pecializovana architektonicka
disciplina. In: Archeologia historica, 2015, 40, s. 7-39.

Matgj Kruntorad (*1986, Jihlava) vystudoval d&jiny uméni (Ph.D.) na Masarykové
univerzité v Brné. Plsobi na brnénském pracovisti Narodniho pamatkového ustavu,
kde se vénuje stavebnim prizkumtim. Jeho druhym ptisobitém je Ustav dé&jin uméni
Akademie v&d CR. Zde se zabyva predevaim umaleckohistorickou topografii. Jeho
dlouhodobym vyzkumnym tématem jsou dé&jiny restaurovani a paméatkové péce. Kromé
fady odbornych textt dlouhodobé spolupracuje s webem artalk.cz, na jehoZ strankach
pise o paméatkové péci.
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7 Historicky vyvoj hradu pfiblizi ndvstévnikiim informacni tabule,
fesené ve stejné paleté materidli jako ostatni soudobé vstupy.

Zelezna prolézacka

Marek Jan Stépan

Napsani této recenze jsem se zhostil rad. Zticeninu
hradu Helfstyna znam, rozestavéné konstrukce jsem vidél poprvé
pred rokem, ted znovu jiz dokonéenou rekonstrukcei a vestavbu.
Pred vstupem do paléce je tieba projit vétsinu hradu. Opravy
a Upravy zficeniny zacaly jiz v padeséatych letech minulého
stoleti. Vyznamné se na nich podilel architekt Zdenék Gardavsky.
Tato etapa, pokracujici az do devadesatych let, specifickym
zpUsobem odrazi tehdejsi ndzor pamatkové péce. Kromé
zvy$ovani siluety a Uprav nékterych zdi byly dale na rdznych
mistech zficeniny vystavény dfevéné romantizujici nastavby,
vyznacujici se masivnimi dfevénymi prvky a valbovymi stfechami.
Zjednodusgené by se dalo Fici, Ze $lo o pozdni vliv Viollet-le-Duca,
dotéeny hrubym socialistickym femeslem. | kdyz jsou tyto zasahy
prekonané a snad i sporné, byly to pravé ony a vize tehdejsiho
kastelana, které daly vzniknout rostouci popularité zficeniny
a kazdoro¢niho mezinarodniho setkani kovaru Hefaiston, protoze
v jednotlivych pfistavbach mohlo vzniknout zazemi. Nicméné
hradni palac, umistény v zavéru areélu, mél stale citelnéjsi statické
problémy, zpusobované predevsim povétrnostnimi viivy.

Nastalou situaci fesil jiz genera¢né jiny tym kastelana,
pamatkare a architekta. Na cerstvé realizovaném vysledku lze
pozorovat vyrazny posun ve vnimani architektury, ale i v pfistupu
pamatkové péce. Autofi Miroslav Pospisil, Martin Karlik a jejich tym
se jiz neinspiruji v romantickych predstavach hradni architektury
minulosti a neobnovuji hypotetickou pfedstavu hradu. Zachazeji
se zbytky budovy jako se zficeninou, fixuji ji a ponechavaji
zticenou. Dovnitf vkladaji - trochu ovlivnéni Hefaistonem -
zeleznou prolézacku pro navstévniky. Ti si mohou pfi prochazeni
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okruhu uzit prostorovy zazitek i primy kontakt s historickymi
zdmi. Do zbyvajicich stén vkladaji architekti patra, stfechy, lavky
a chodniky s citem pro rytmiku a zménu pfi jejich prochazeni.

Palac je nevelkou, ale podstatnou soucasti hradu.

Jeho pudorys je zajimavy svou geometrii, budova ve tvaru
pismene L je doplnéna zakfivenou zdi, jez se ji zpatky dotyka
drobnou véalcovou hmotou. Pravouhlé mistnosti se v narozi méni
na kosouhlé. Vestavby tuto geometrii s patfi¢nym odsazenim -
pomlkou - pfejimaji a vytvareji skoro edukativni, lehce ¢itelnou
strukturu, diky niz si vice uvédomime to plvodni a staré. Geometrie
je nékde ovlivnéna prirozenou logikou nosnych prvkd, které jsou
vkladany z otvoru do otvoru. Vznika tak druhy plan pavuciny
traverz, které vnaseji do prostoru drobné napéti. Pozorny divak
ale odhadne davod tohoto rozlozeni nosné konstrukce. Nova
zastropeni jsou vkladana v rovinach téch plvodnich, takze

v myslenkach se pohybujete po zaniklych i novych stropech
zaroven. Saly jsou zastfeseny sklem tak, aby byla zachovana
atmosféra ziiceniny. CoZ je obdobny princip, jako kdyz barokni
architekti nechavali pfi obnové zficenych kleneb na nich
vymalovat nebe.

Nové je odtrzeno od starého viditelnou pauzou a tézi
z materidlového kontrastu. Staré kamenné a misty cihlové zdivo,
nové Zelezo a sklo. Staré hrbolaté, nové rovné. Vznikly celek
je ukazkovym prikladem metodického a koncepéniho pristupu
odtrzeni nového od starého. Koncept zde ale zasel tak daleko,

Ze zastfel néco jinak zifejmého, totiz ze stfechy chrani stavbu proti
povétrnostnim vliviim. V tomto pfipadé stfechy chrani jednotlivé
mistnosti, ale zUstava odhaleno historické zdivo, tedy pamatkové
cennda matérie. Stopy vlhkosti byly pFi navstévé vidét 2-3 metry
pod hlavou zdi. Samoziejmé si kladu otazku prog. Doslo jiz
abstrahovani v architekture tak daleko? Je romantika pamatkového
pfistupu tak daleko, Ze chrani zfititelnost zficenin? A predevsim -
je silueta zficeniny nedotknutelna? Zda se, ze preciznost

v architektonickém abstrahovani zde prelstila rozum hospodare.
Ten by postavil stfechu, aby ochranil stavbu. Jako architekta,
musim napsat, mé tento princip fascinuje, jako vlastnika
nemovitosti mé nechava chladnym.

V Cechach najdeme jesté jeden soudoby piiklad
prace se stfechou a siluetou zficeniny, a to na Krakovci, kde
byla rekonstrukce realizovana pred dvéma lety. Tam se nékteré
¢asti zastresily kulatinovou horizontalni konstrukcei, na povrchu
zatravnénou. Tato konstrukce je zemitd, nepfisnd, ovéem stejné
fascinujici a zaroven chranici zdivo. Pti srovnani téchto zastredeni
jako by se potkaly dva principy, dvé moznosti.

Ocelova prolézacka na Helfstyné je vybornym ptikladem
soudobé architektury. V zastifeseni se véak architektonické/
pamatkové abstrahovani principu oddéleni nového od starého
dostalo za hranu a zastira zjevné - davod, pro¢ se délaji strechy.
Nebo je to mozna opravdu novy princip ochrany zfititelnosti
zficenin.

Marek Jan Stépan (*1967, Frydek-Mistek) vystudoval Fakultu architektury VUT

v Brn&. V roce 1997 zaloZil spolu s manzelkou Vandou Sté&panovou viastni studio
Atelier Stépan. V soutasné dobé vede Laborator sakralniho prostoru na FA VUT v Brng.
V letech 2006-2012 byl externim poradcem pres architekturu vedouciho Kancelare
prezidenta republiky. Atelier St&pan rozviji archetypalnf pojetf architektury, mylenkové
je zakotven v moravsko-rakouském regionu. Zaméfuje se predevsim na projekty
sakralnich staveb, mezi nejznaméjsi patti naptiklad kostel blahoslavené Marie
Restituty v Brné-Lesné (2020, viz ERA21 #06/2020), kostel sv. Vaclava v Sazovicich

(2017, viz ERA21 #03/2017) nebo rekonstrukce Piaristického chramu Nalezeni
sv. Kfize v Litomysli (2015). www.atelier-stepan.cz
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